全瑞卷帘屋顶防护窗（电动、固定式）

使用说明

· 产品必须经专业人员安装，调试合格后方可使用；

· 必须严格核对电动机的电压（220V）与使用电压是否一致，以避免产生危险和产品损坏；

· 卷帘的升、降由电动机驱动，请勿试图强行外力拉扯，出现卷帘活动不畅的现象，请及时通知厂方售后服务人员；

· 防护窗通过固定支架、上连接臂、下连接臂实现与斜屋顶窗的连接，连接过程中通过严格的尺寸调整并使用了适量的密封胶以保证良好有效的运转，同时达到良好的密封、防水性，请勿自行调整各个连接部位，以免影响防盗性能和造成渗水；

· 请勿撕拉道轨内的胶（毛）条和其他零配件，以免影响卷帘的正常工作；

· 保证安全，雷电发生时请切断总电源；

· 帘片外有杂物需人工清理时，须确保人身安全；

· 原则上不允许儿童单独操作该产品。

	现     象
	造成原因
	解决方法
	操作人

	卷帘不工作
	1， 电源没有连接好

2， 连续工作超过四分钟

3， 电动机行程错误
	1， 检查电源线路

2， 断电十分钟

3， 调节电动机行程
	1， 用户或者厂方

2， 用户

3， 厂方人员

	斜屋顶窗开启不畅
	1， 斜屋顶窗铰链过紧

2， 产品移位
	1， 调节铰链松紧度

2， 调整防护窗位置
	1， 用户或斜屋顶窗厂家人员

2， 厂方人员


